PARADOX GSM FELHASZNÁLÓI SP KÖZPONTHOZ
Termék áttekintés

A  GSM modul a Paradox központok számára biztosítja a rádiós kommunikációt GSM (mobiltelefon) hálózaton keresztül. Így a rendszer események jelenthetők a távfelügyeletre, GPRS adatátvitellel végezhető a fel/letöltés WinLoadhoz, a rendszer események elküldhetők a mobiltelefonra SMS üzenetként, az előre felvett hangüzenetek (VDMP3) elküldhetők bármilyen telefonra, és a rendszer GSM hálózaton keresztül, hangos menü segítségével vezérelhető. Mindez szabadalmaztatott, a központ és a GSM közötti egyszerű 4-eres soros kapcsolaton keresztül valósul meg.

• Feltöltés/letöltés GPRS kapcsolattal: A GSM gyors fel/letöltést biztosít GPRS kapcsolaton keresztül. A GPRS lehetővé teszi az internetes kommunikációt GSM (mobiltelefon) hálózaton keresztül, 48Kbit/s adatátviteli sebességgel.

• Jelentés GSM hálózaton keresztül:Központ események jelentése a távfelügyeletre GSM (mobiltelefon) hálózaton keresztül, bármilyen központ jelentésformátumban. A GSM könnyedén beállítható elsődleges tárcsázónak, tartaléknak, vagy mindkettőnek.

• Jelentés szöveges üzenetben (SMS):Válassza ki, mely eseménycsoportok küldjenek SMS üzenetet akár 8 mobiltelefonra. Minden szöveges üzenet tartalmazza az esemény részletes leírását, a helyszínnévvel, dátummal, idővel és minden érintett címkével, mint például terület, zóna és sorozatszám. A rendszer események leírása egyenként előre meghatározott a GSM modulban, és több nyelven áll rendelkezésre (a telepítő választ). 
• Élesítés/Hatástalanítás (SMS): A végfelhasználó élesítheti vagy hatástalaníthatja a rendszert szöveges üzenet (SMS) küldésével a GSM modulra. 

• Hangjelentés: A GSM támogatja a Paradox Hangmodul használatát, mellyel előre felvett hangüzenetekkel jelentheti a riasztást akár 8 telefonszámra A VDMP3 közvetlenül a GSM modulra kapcsolható. Amikor a VDMP3 csatlakoztatva van, a végfelhasználó lesíthet/hatástalaníthat, lekérdezheti a rendszer állapotot és vezérelheti a PGM kimeneteket a hangos menü segítségével.
Értesítés szöveges üzenetben (SMS)

Amellett, hogy a központ eseményeket GSM mobiltelefon hálózaton keresztül jelenti, a GSM küldhet SMS üzeneteket is, akár 16 telefonra.

A GSM a központ soros portján történő kommunikáció arányában bármilyen központ eseményről küldhet SMS értesítést. Minden szöveges

üzenet tartalmazza az esemény részletes leírását, a helyszínnévvel,dátummal, idővel és minden érintett címkével, mint például terület, zóna

és sorozatszám. A rendszer események részletes leírása előre programozott, és a GSM modul programja tartalmazza.

Mester (végfelhasználó)programozás:

• 16 mobiltelefonszám beállítása

• Területek kiosztása telefonszámonként

• Eseménycsoportok kiválasztása telefonszámonként

Végfelhasználó SMS programozás

A Mester programozással a következők programozhatók:

• Állítsa be, mely telefonszámok (max. 8 SP) kapnak SMS üzenetben rendszer eseményeket a GSM modultól.

• Kiválasztható, mely területekről küldjön SMS üzenetet a GSM (telefonszámonként).

• Kiválasztható, mely eseménycsoportokról (riasztás, élesítés/hatástalanítás, hiba és hiba visszaáll) küldjön SMS üzenetet..
Végfelhasználói programozás SP sorozattal / E65 központtal

1. A Mester programozásba a [֔ ] gombbal léphet.

2. Adja meg a [MESTERKÓDOT].

3. Az SMS beállításokba az [ARM] gombbal léphet.

4. A [▼] és a [▲]* vagy a [STAY] gombbal, válassza ki a programozni kívánt telefonszámot a nyolcból, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.* K10LEDV/H vagy K636 kezelőkön, használja a [SLEEP] és [STAY] gombot a [▼] és [▲] helyett.

5. Írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.

6. Válassza a telefonszámra alkalmazni kívánt SMS hívásirány opciókat
7. Mentéshez nyomja meg az [ENTER]gombot.

8. Válassza ki a telefonszámhoz a területeket.

9. Mentéshez nyomja meg az [ENTER]gombot.

 Esemény hívás opciók

Opció SMS küldő események

[1] Minden riasztás

[2] Élesítés és hatástalanítás 

[3] Minden hiba 

[4] Minden hiba visszaállás 

SMS üzenet információk

Eseménycsoportok

A következő táblázatok az összes küldhető, előre megadott szöveges üzenet sorolják fel . Ezek az üzenetek 8-bites vagy 16-bites SMS protokollt követnek, és tartalmazzák az információs oszlop elemeit. Az üzenet tartalmazza Helyszínnevet, Terület neveket, Zónanevet, Felhasználónevet és a

Modulnevet.

Riasztás üzenetek

Üzenet Információk*

Riasztás törölve 1-2-3-4

Riasztás törölve távirányítóval 1-2-3-4

Riasztás törölve interneten keresztül 1-2-3-4

Riasztás törölve végfelhasználói PC szoftverrel 1-2-3-4

Riasztás törölve Hangmodullal (telefonon) 1-2-3-4

Riasztás törölve SMS üzenettel 1-2-3-4

Riasztás törölve kulcskapcsolóval 1-2-3-5

Riasztás törölve telepítői PC szoftverrel 1-2-3

RIASZTÁS 1-2-3-4

TŰZ RIASZTÁS 1-2-3-4

DURESS RIASZTÁS 1-2-3-4

PÁNIK RIASZTÁS 1-2-3-4

EÜ. PÁNIK RIASZTÁS 1-2-3-4

TŰZ PÁNIK RIASZTÁS 1-2-3-4

SÜRGŐSSÉGI PÁNIK RIASZTÁS 1-2-3-4

Élesítés Hatástalanítás üzenetek

Üzenet Információk*

Élesítés 1-2-3-4

Élesítés távirányítóval 1-2-3-4

Élesítés interneten keresztül 1-2-3-4

Élesítés végfelhasználói PC szoftverrel 1-2-3-4

Élesítés Hangmodullal (telefonon) 1-2-3-4

Élesítés SMS üzenettel 1-2-3-4

Élesítés Kulcskapcsolóval 1-2-3-5

Élesítés telepítői PC szoftverrel 1-2-3

Egy-gombos élesítés 1-2-3

Auto-élesítés 1-2-3

Hatástalanítás 1-2-3-4

Hatástalanítás távirányítóval 1-2-3-4

Hatástalanítás interneten keresztül 1-2-3-4

Hatástalanítás végfelhasználói PC szoftverrel 1-2-3-4

Hatástalanítás Hangmodullal (telefonon) 1-2-3-4

Hatástalanítás SMS üzenettel 1-2-3-4

Hatástalanítás kulcskapcsolóval 1-2-3-5

Hatástalanítás telepítői PC szoftverrel 1-2-3

 Hiba esemény üzenetek

Üzenet Információk*

AC hiba a központon 1-2

Akku hiba a központon 1-2

BELL túlterhelés a központon 1-2

Bell levált a központon 1-2

Telefonvonal hiba a központon 1-2

Pager kommunikáció a központról sikertelen 1-2-5

Távfelügyelet kommunikáció a központról sikertelen 1-2-5

Hang kommunikáció a központról sikertelen 1-2

Telepítő PC kommunikáció a központról sikertelen 1-2

Dátum és idővesztés a központon 1-2

RF interferencia a rendszer rádiós kommunikációjában 1-2

Szabotázs hiba a modulon 1-2-4-6

Telefonvonal hiba a modulon 1-2-4-6

Távfelügyelet kommunikáció a modulról sikertelen 1-2-4-6

Nyomtató modul hiba 1-2-4-6

AC táp hiba a buszon vagy rádiós modulon 1-2-4-6

Akku hiba a buszon vagy rádiós modulon 1-2-4-6

AUX táp túlterhelés a buszon vagy rádiós modulon 1-2-4-6

Hiányzó modul 1-2-4-6

Szabotázs hiba a zónán 1-2-3-4-6

Hiba a tűz zónán 1-2-3-4-6

Gyenge akku a rádiós zónán 1-2-3-4-6

Hiányzó rádiós zóna (felügyeletvesztés) 1-2-3-4-6

Aux túlterhelés a központon 1-2

Kommunikációvesztés a GSM hálózattal 1-2

GSM kommunikációvesztés a központtal 1-2

Hiba visszaállás üzenetek

Üzenet Információk*

AC hiba visszaállt a központon 1-2

Akku hiba visszaállt a központon 1-2

Bell visszaállt a központon 1-2

Bell csatlakoztatva a központra 1-2

Telefonvonal visszaállt a központon 1-2

Távfelügyelet kommunikáció a központról visszaállt 1-2-5

Dátum és idővesztés a központon visszaállt 1-2

Rendszer rádiós kommunikáció visszaállt 1-2

Szabotázs visszaállt a modulon 1-2-4-6

Telefonvonal visszaállt a modulon 1-2-4-6

Távfelügyelet kommunikáció a modulról visszaállt 1-2-4-6

Nyomtató modul visszaállt 1-2-4-6

AC táp a buszon vagy rádiós modulon visszaállt 1-2-4-6

Akku táp a buszon vagy rádiós modulon visszaállt 1-2-4-6

AUX táp a busz modulon visszaállt 1-2-4-6

Hiányzó modul visszaállt 1-2-4-6

Szabotázs visszaállt a modulon 1-2-3-4-6

Tűz zóna visszaállt 1-2-3-4-6

Akku a rádiós zónán visszaállt 1-2-3-4-6

Rádiós zóna visszaállt 1-2-3-4-6

AUX táp visszaállt a központon 1-2

Kommunikáció a GSM hálózattal visszaállt 1-2

GSM kommunikáció a központtal visszaállt 1-2

SMS telefonszámok listája

SMS telefonszámok

# Telefonszám Partíció Opciók

01 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba /visszaállás

02 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba/visszaállás

03 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba/visszaállás

04 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba/visszaállás

05 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba/visszaállás

06 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba/visszaállás

07 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba/visszaállás

08 􀂆1: Bármi riasztás 􀂆2: Élesítés/Hatástalanítás 􀂆3: Bármi hiba 􀂆4: Bármi hiba/visszaállás

Rendszer élesítés/hatástalanítás szöveges üzenettel

A rendszer élesítése vagy hatástalanítása elvégezhető SMS üzenetek küldésével is a mobiltelefonról. Az üzenetet a GSM telefonszámára kell küldeni, a mobil szolgáltató határozza meg.

Szöveges üzenet parancs formátum

A szöveges üzenet parancsoknak külön formátuma van, és meghatározott elemeket kell küldeni a GSM  modul telefonszámára (a GSM szolgáltató határozza meg). A formátum mintája a következő:

C[FELHASZNÁLÓ KÓD].[MűVELET].A[PARTÍCIÓK].[TELEFONSZÁM]

Megjegyzés: Az SMS parancsokat nagybetűkkel kell írni.

Például: C1234.ARM.A5.5555551234

C1234.OFF.A2.5555551234

Ebben az esetben, az 1234 felhasználókód élesíti az 2. partíciót, és a megerősítő üzenet a következő számra lesz küldve: (555) 555-1234.

Felhasználókód

Az üzenet első része a felhasználókód (megegyezik a riasztórendszerben használttal). A „C” betűnek kell előtte szerepelnie, és pont követi.

Például: C1234.

Művelet

Élesíthető vagy hatástalanítható a rendszer. A parancsot a felhasználókód után kell beírni, és utána pont van. A rendszer élesítéséhez írja be az ARM parancsot. hatástalanításához írja be az OFF parancsot.

Például: C1234.ARM.
Partíció

Élesíthetők vagy hatástalaníthatók a partíciók. Az ”A” betűt kell megadni a partíciók elé, és a partíciókat vesszővel kell elválasztani. Lehetséges partíciók sorának vezérlése is, ha a „TO” szót írják az első és az utolsó partíciószám közé. A partíciósor után pontot kell írni.

Például: C1234.ARM.A2.

C1234.ARM.A1TO.

Telefonszám

Ebből tudja meg a rendszer, mely telefonszámot kell értesítenie SMS üzenetben az állapotváltozásról.

Például: C1234.ARM.A1TO2.5555551234

A VDMP3 használata (választható)

A GSM támogatja a Paradox Hangmodul (VDMP3) használatát, így a riasztások jelentéséhez előre felvett hangüzeneteket képes továbbítani, akár 8 telefonszámra, GSM mobiltelefon hálózaton keresztül. Ehhez a VDMP3 modult közvetlenül a  GSM modulra kell csatlakoztatni, lehetővé téve a kitárcsázást a VDMP3 modul számára a GSM mobiltelefon hálózat használatával. Ha a VDMP3 modult ráépítik a GSM modulra, a végfelhasználó

élesíthet/hatástalaníthat, lekérdezheti a rendszer állapotát, és vezérelheti a PGM kimeneteket bármilyen telefonról.

VDMP3 programozás

A VDMP3 automatikusan kapcsolódik a tárcsázóhoz, amelyhez csatlakoztatták. Amikor ráépítik a GSM modulra, a GSM tárcsázóján keresztül lép kapcsolatba a felhasználókkal. Amikor a VDMP3 modult használják, a következőket kell beprogramozni. Részletesebb információkat a központ programozói kézikönyvében talál.

• Adjon meg maximum 5 telefonszámot 
• Engedélyezzen telefonszámokat a partíciókhoz

• Üzenetrögzítő elhagyás (ha szükséges)

• PGM eszközgomb
