S P E C T R A

LCD és 16 Zónás LED Kezelő

1689-16 Zónás LED Kezelő
1641 LCD Kezelő
Felhasználói Útmutató
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1.0  BEMUTATKOZÁS

Köszönjük, hogy a Spectra Biztonsági Rendszert választotta a Paradox Biztonsági Rendszertől. A Spectra Biztonsági Rendszer megbízható rendszerű védelemmel garantálja az ön lelki nyugalmát. A rendszer azonban ennél is többre képes. A Spectra Rendszer képes megvalósítani legkülönlegesebb álmait a házi automatizálás terén, legyen szó garázsajtókról, világításokról, fűtésekről, hőmérsékletek ellenőrzéséről, vagy bármi másról. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítőjével annak érdekében, hogy maximálisan ki tudja használni, a Spectra rendszer nyújtotta lehetőségeket. 

Ez a fejlett technológiájú biztonsági rendszer - amely hatékony tulajdonságokkal rendelkezik, és megbízható a biztonságtechnika területén - olyan védelmet biztosít, amelyet bárki képes használni anélkül, hogy bonyolult kódokat kellene megjegyeznie. A rendszer a Spectra Központ Panelből, egy vagy több Spectra Kezelőből, és többféle bemeneti eszközből (mozgásérzékelők, ajtóérzékelők stb.) illetve kimeneti eszközből (csengők, szirénák, fényjelzők) áll.

Az elegáns és felhasználóbarát Spectra 1689 LED Kezelő, és 1641 LCD Kezelő lehetőséget nyújt arra, hogy könnyen lépjen be biztonsági rendszerének működésébe, és figyelemmel kövesse a rendszerriasztást, és az operációs állapotot, a könnyen áttekinthető kijelzőn. Minden művelet, ami a biztonsági rendszerben történik, megjelenik a billentyűzeten, és azon keresztül hajtható végre. Ezért, mielőtt használná a biztonsági rendszert, ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és magyaráztassa el a telepítővel a rendszeroperáció alapjait.

2.0  ALAP MŰVELETEK
A Spectra 1689 LED Kezelő és a 1641 LCD Kezelők hasonlóan működnek, de a vizuális visszajelzés különböző a két típusnál. Ez a szekció biztosítja a kezelők áttekintését.

Sok tulajdonságot a telepítőnek kell bekapcsolnia Ha a tulajdonság nincs beállítva, a kezelő „Visszautasító Hangot” ad és a művelet törölve lesz. Tekintse át a „Rendszer névsort” a 8.0-ás szekcióban.

2.1 KEZELŐ JELZŐLÁMPA

A Spectra Kezelők lámpái a rendszer egy speciális állapotát tükrözik, ahogy a 2-1-es ábrán látszik. 

2-1-es Ábra: Jelzőlámpák Áttekintése

„AC” Lámpa:

ON = AC hiba fennáll

OFF = Táp Hiba

„ÁLLAPOT” LÁMPA:

Ha Zöld:

ON
  = Az összes zóna zárva

OFF
  = Zóna Nyitva

Villanás = Kilépés Késleltetés alatt

2.2 VIZUÁLIS VISSZAJELZÉS

2.2.1 A Spectra 1689 LED Kezelőhöz

A kezelő képernyőjén lévő számok és jelek a rendszer állapotáról adnak tájékoztatást, ahogyan a 2-2-es ábrán látható.

2-2-es Ábra: 1689 LED Kezelő Áttekintés

„Élesítés” Lámpa (vörös):

(Szabályos és Force Élesíthez)

1-es Élesítés az 1-es Partícióhoz

2-es Élesítés a 2-es Partícióhoz

ON
= Partí ció Élesítve

OFF
= Partíció Hatástalanítva

Flash
= Partíció Riasztás alatt

„STAY” Lámpa (vörös):

(Stay és Azonnali Élesítéshez)

1-es STAY az 1-es Partícióhoz

2-es STAY a 2-es Partícióhoz

ON
= Partíció Élesítve

OFF
= Partíció Hatástalanítva

Zóna Kijelző:

Az 1-16-ig terjedő számok, 1-16-ig terjedő zónákat jelölnek. Ha világít, a zónák nyitva vannak, vagy megsértették azokat.

TBL Hiba Kijelzés

ON = Hiba Bekövetkezés    

MEM = Riasztás Memória Kijelző

ON = Riasztás Bekövetkezése

BYP Bypass Programozás

ON = Zóna Bypassolva

2.2.2 Spectra 1641 LCD Kezelőhöz

Az LCD (folyékony kristály kijelző) egy olyan 32 karakteres képernyő, amely üzeneteket jelenít meg, hogy a telepítpő az ön igényeinek megfelelően állítsa be a rendszert.

2-3-as Ábra: A 1641-es LCD Kezelő Áttekintése

Az LCD képernyőn lévő üzenet megmutatja a rendszer állapotát, és vezeti önt a rendszerműveletek között.

Amikor egy nyíl jelenik meg a képernyőn, használja a nyíl gombokat ahhoz, hogy a műveletek között léptessen.

2.3 Hallható Visszajelzés

Ha információt gépel a kezelőbe, az sípolással fog jelezni. Meg kell ismerkednie a ezzel a két sípolással.

Elfogadó Hang: Ha egy művelet (élesítés / hatástalanítás) sikeresen begépeltünk a kezelőre, vagy ha a rendszer új módba/állapotba kapcsol át, a kezelő szaggatott sípoló hangot ad. („BEEP-BEEP-BEEP-BEEP”).

Visszautasító Hang: Ha a rendszer visszatér az előző állapotába, vagy egy művelet nem megfelelően lett begépelve a kezelőbe, folyamatos sípoló hang hallható („BEEEEEEEEP”).

2.4 Riasztás Memória Kijelzés 

Az összes zóna, ahol riasztás következett be, tárolódik a memóriában

